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2. Правила пожарной безопасности  

2.1. Территория учреждения должна своевременно очищаться от мусора, тары, опавших 

листьев, сухой травы и т. п.  

2.2. Дороги, проезды и подъезды к зданию, наружным пожарным лестницам должны быть 

всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а 

зимой быть очищенными от снега и льда.  

2.3. Сжигание отходов разрешается не ближе 50 м от здания в специально отведенном для 

этих целей месте и должно производиться под контролем обслуживающего персонала.  

2.4. Запрещается:  

 использовать чердак для хранения мебели и других материалов;  

 загромождать мебелью, оборудованием и другими материалами выходы на 

наружные эвакуационные лестницы;  

 устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов;  

 хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и 

другие горючие материалы. Под лестничными маршами в первом и цокольном 

этажах допускается устройство только помещений для узлов управления 

центрального отопления, водомерных узлов и электрощитовых, выгороженных 

перегородками из негорючих материалов;  

 устраивать в тамбурах выходов хранение (в том числе временное) любого 

инвентаря и материалов.  

2.5. При эксплуатации электроустановок запрещается:  

 использовать электроаппараты и приборы, имеющие неисправности, а также 

эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные 

свойства изоляцией;  

 пользоваться поврежденными розетками;  

 обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими 

материалами;  

 пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками без подставок 

из негорючих материалов;  

 оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы, 

телевизоры, радиоприемники и т. п.;  

 применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы.  

2.6. Каждый работник учреждения образования должен знать на своем рабочем месте, 

участке места расположения средств пожарной сигнализации и уметь пользоваться ими.  

2.7. Необходимо следить за наличием и исправностью средств тушения пожара 

(пожарных кранов, огнетушителей, бочек с водой, лопат и т. п.) и уметь пользоваться ими.  

2.8. Запрещается использовать средства пожаротушения не по назначению.  

2.9. Хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей на рабочем месте 

допускается только в закрытой небьющейся таре и не более сменной потребности; по 

окончании работы жидкости убрать а специальное для их хранения место.  
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2.10. Курить на территории образовательного учреждения запрещено.  

2.11. Электросварочные и газосварочные работы проводить в строгом соответствии с 

установленными правилами пожарной безопасности. По окончании сварки (резки) 

проверять отсутствие источников загорания.  

3. Действия в случае пожара 

Лицо, заметившее возникновение пожара, обязано:  

 немедленно сообщить в ближайшую пожарную часть по телефонам 01 

(с городского), 112 (с мобильного);  

 эвакуировать детей и сотрудников из помещений. Эвакуацию нужно начинать из 

того помещения, где возник пожар, а также из помещений, которым угрожает 

опасность распространения пожара;  

 сообщить дежурному или руководителю учреждения. Он обязан лично убедиться в 

отсутствии детей в опасной зоне, оказать помощь пострадавшим, вызвать по 

необходимости врача и скорую помощь;  

 с помощью сотрудников добровольной пожарной дружины приступить к тушению 

пожара до прибытия I пожарной команды.  

Для встречи вызванной пожарной команды выделить из персонала дружины лицо, 

которое должно проинформировать начальника пожарной команды о том, все ли люди 

эвакуированы и в каких помещениях еще остались. Руководитель учреждения организует 

эвакуацию детей и сотрудников, тушение пожара до прибытия пожарной машины.  

3.1. Правила пользования огнетушителями марки ОП:  
Порошковые огнетушители используются в качестве первичного средства тушения 

загорания пожаров класса А (твердых веществ), В (жидких веществ), С (газообразных 

веществ) и электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В. 

Огнетушители не предназначены для тушения загораний щелочных и щелочноземельных 

металлов и других материалов, горение которых может происходить без доступа воздуха. 

Порошковые огнетушители можно разделить на закачные и газогенераторные. 

В зависимости от объема баллона огнетушители делятся на переносные и передвижные. 

Емкость баллона переносных огнетушителей составляет 1, 2, 3, 5, 10 литров. У 

предвижных - 50, 100 литров. 

 

3.1.1. Огнетушители с баллонами сжатого газа ОП–5(б) и ОП–10(б) 

 

 

 
 Устройство огнетушителя  

 

1 — корпус 

2 —  газовый баллончик 

3 — рычаг запорно-пускового устройства 

4 — сифонная трубка 

5 — трубка подвода рабочего газа в нижнюю часть 

корпуса огнетушителя 

6 — шланг 

8 — насадка (ствола) 

9 — заряд порошка 
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Принцип действия: 

Работа огнетушителя основана на вытеснении огнетушащего порошкового состава под 

действием избыточного давления, создаваемого рабочим газом. 

В качестве рабочего газа используется двуокись углерода. В огнетушителях ОП–5(б) 

вместимость баллончика для рабочего газа составляет 0,175 л, в ОП–10(б) – 0,350 л. Длина 

порошковой струи, при этом, составляет 3,5 и 4,5 м, соответственно. 

Для приведения огнетушителя в действие необходимо: 

А) Выдернуть опломбированную чеку 10. 

Б) Отвести вверх рукоятку запуска 3 (при этом боек приводит в действие источник газа 2, 

в результате чего рабочий газ через газоотводную трубку 5 аэрирует порошок и создает 

внутри корпуса огнетушителя требуемое избыточное давление). 

В) Нажать кистью руки на ручку 7 насадки 8. 

Эксплуатация и техническое обслуживание огнетушителей: 

- Оба типа огнетушителей допускают до 5 срабатываний при прерывистой подаче 

порошка. Максимальная продолжительность действия огнетушителей при прерывистой 

подаче порошка составляет 120 с. 

- Средний срок службы огнетушителей 10 лет. 

- Техническое обслуживание производится 1 раз в два года.  

3.1.2. Огнетушители порошковые закачные ОП–1(з) и ОП–2(з) 

 

 

  Устройство огнетушителя  

 

1 — корпус 

2 —  трубка 

3 — рычаг клапан 

4 — ручка для переноски 

5 — чека 

6 — ручка запуска 

7 — индикатор давления 

 

 

Принцип действия 

Принцип действия огнетушителя основан на использовании энергии сжатого газа (воздуха 

кл. 5 ГОСТ 17433) для выброса огнетушащего порошка. 

Для приведения огнетушителя в действие необходимо: 

1. Проверить наличие рабочего давления в корпусе по индикатору 7. 

2. За ручку 4 поднести огнетушитель к месту пожара с наветренной стороны на расстояние 

не менее 3–4 м. 

3. Выдернуть чеку 5 и направить сопло головки 8 на очаг пожара. 

4. Нажать на ручку запуска 6. 

После окончания тушения необходимо нажать на ручку запуска и выбросить остаток 

порошка, при этом сопло головки должно быть направлено в сторону от себя. 
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Эксплуатация и техническое обслуживание огнетушителей 

- Один раз в квартал необходимо проверять по индикатору соответствие величины 

рабочего давления газа в корпусе огнетушителя его установленному значению. Стрелка 

индикатора должна находиться в зеленом секторе шкалы. 

- Один раз в год необходимо производить техническое освидетельствование 

огнетушителей на зарядных станциях с отметкой о результатах освидетельствования в 

паспорте (журнале). 

 

3.1.3. Огнетушители переносные порошковые ОП–5(з) и ОП–10(з) 

В зависимости от типа порошка огнетушители предназначены для тушения пожаров 

следующих классов: 

 ПСБ-3 — классы В, С и Е; 

 П-2АП — классы А, В, С и Е; 

 ПХК — классы В, С, Д и Е; 

 Пирант — классы А, В, С и Е. 

 

 

 Устройство огнетушителя 

 

1 — корпус 

2 — заряд 

3 — сифонная трубка 

4 — пространство для рабочего (вытесняющего) газа 

5 — манометр 

6 — ручка для переноски 

7 — головка с рычагом 

7 — шланг с насадком 

 

 
 

Принцип действия: 
1. Сорвать чеку 9 (пломбу). 

2. Резко нажать на рычаг 7 и быстро отпустить. 

3. Через 5 с нажать на рычаг 7, направив струю порошка на огонь. 

 

Эксплуатация и техническое обслуживание огнетушителей 

- Проверка давления рабочего газа — один раз в год; 

- Проверка состояния огнетушащего порошка — один раз в пять лет; 

- Переосвидетельствование баллона — через 5 лет. 

- Проверка давления газа производится визуально по индикатору (манометру) 5. Стрелка 

индикатора должна быть в зеленом секторе. 

 

3.2. Огнетушители СО2 (углекислотные) предназначены для тушения загораний 

различных веществ, горение которых не может происходить без доступа воздуха, 

загораний на электрифицированном железнодорожном и городском транспорте, 

электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В, загораний в музеях, 

картинных галереях и архивах. 
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Не предназначены для тушения загорания веществ, горение которых может происходить 

без доступа воздуха (алюминий, магний и их сплавы, натрий, калий). 

В зависимости от объема баллона огнетушители делятся на переносные и передвижные. 

Емкость баллона переносных огнетушителей составляет 2, 3, 5, 6, 8 литров. У предвижных 

- 10, 20, 40, 80 литров. 

Запрещается: 

 пользоваться огнетушителями, имеющими повреждения (вмятины, орешины и пр.);  

 пользоваться непроверенными огнетушителями (не имеющими паспорта завода-

изготовителя и без пломбы);  

 бросать огнетушители, хранение их разрешается только на специальных 

подставках с креплением;  

 хранить огнетушители вблизи отопительных приборов.  

Принцип действия углекислотного огнетушителя: 

Работа углекислотного огнетушителя основана на вытеснении заряда двуокиси углерода 

под действием собственного избыточного давления, которое задается при наполнении 

огнетушителя. Двуокись углерода находится в баллоне под давлением 5,7 МПа 

(58 кгс/см.кв.) при температуре окружающего воздуха 20°С. Максимальное рабочее 

давление в баллоне при температуре +50°С, не должно превышать 15 МПа (150 кгс/см.кв). 

При открывании запорно–пускового устройства (нажатии на рычаг 2), заряд углекислоты 

по сифонной трубке 3 поступает к раструбу 4. При этом происходит переход двуокиси 

углерода из сжиженного состояния в твердое (снегообразное), сопровождающийся резким 

понижением температуры до минус 70°С. 

Огнетушащее действие углекислоты основано на охлаждении зоны горения и разбавлении 

горючей парогазовоздушной среды инертным (негорючим) веществом до концентраций, 

при которых происходит прекращение реакции горения. 

Для приведения огнетушителя в действие необходимо: 

1. Выдернуть чеку 6 или сорвать пломбу. 

2. Направить раструб 4 на очаг пожара. 

3. В запорно-пусковом устройстве нажимного типа нажать на рычаг 2, в устройстве 

вентильного типа повернуть маховичок против часовой стрелки до отказа, а в устройстве 

рычажного типа (применяется в передвижных огнетушителях) — повернуть рычаг до 

отказа на 180°. 

 

 

 

 

 

 

 

 


